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Bir sanayi prosesinde toz patlamasının yıkıcı etkilerini sınırlandırmak kapsamlı bir güvenlik 

stratejisinin amacını oluşturur. Bunu yapmanın maliyet açısından en verimli, kendini 

kanıtlamış yöntemlerinden biri, uygulama olanak tanıdığında yırtılma tarzı patlama 

tahliyesi seçeneğini kullanmaktır. Bir patlama tahliyesi devreye girdiğinde, ekipmanın 

içinde kalan basıncı güvenli bir düzeye indirmek amacıyla parlamanın yol açtığı aşırı 

basıncı ve alev topunu dışarı salıvermek için proses ekipmanında bir açıklık oluşturur. 

Aşağıda yer alan grafikte kapalı bir haznedeki patlamanın, çoğu proses haznesini 

kolaylıkla imha edebilecek 10 barg değerine (Pmaks) kadar çıkan basınç tepe değerine 

ulaşırkenki basınç gelişimi gösterilmektedir. IEP Technologies Patlama Tahliye sistemi 

önceden belirlenen bir basınçta (Pstat) yırtma uygulaması yapar ve alev topu ile yıkıcı 

basıncın güvenli bir alana tahliye edilmesine olanak tanır. Patlama tahliyesinin amacı 

azaltılmış azami basıncı (Predmaks) hazne dayanımının altında tutmaktır. 

 

 

 

 

 

 Patlamaların Tahliyesi 

Basınç – Zaman Eğrisi 
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Yırtılma tarzı tahliye sistemlerinin kurulumu ekonomiktir ve bu yüksek verime sahip tahliye 

sistemleri proses haznelerinin duvarlarına kolaylıkla oturur. Bir patlama olayı söz konusu 

olduğunda hızlı, güvenilir şekilde çalışabilmeleri için çeşitli boyutlar, konfigürasyonlar ve 

malzemelerde bulunurlar. 

 
Patlama tahliyesi, bir patlamadan kaynaklı yıkıcı aşırı basıncı sınırlandırma konusunda 

maliyet açısından çok verimli bir seçenektir ancak kapsamlı bir patlamaya karşı koruma 

çözümünün yalnızca bir bileşenini oluşturabilir. Kapsamlı bir koruma çözümüne ilişkin 

düzgün bir inceleme ve tasarım aynı zamanda gerektiğinde uygun izolasyon 

yöntemlerini de içerecektir. Koruma uzmanlarımız özel uygulamalarınızda sizlere destek 

vermeye hazırdır. 
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Pnömatik temizlik sistemlerine sahip ve çok yüksek 

vakumda çalışan filtre kurulumları vakuma ve pozitif 

basınç döngüsüne uzun süre dayanabilen bir 

patlama tahliyesi sistemi gerektirir. Bu tür 

gereksinimlerde GE en iyi seçeneği oluşturur. Kubbe 

şeklindeki tasarımı ek bir vakum desteğine ihtiyaç 

duyulmadan negatif basınç dayanımı sağlar. GE tipi 

tahliye sistemlerinde bütünleşik flanş contalarının 

yanı sıra tepe değerde basınç sönümleme özellikleri 

bulunur. 

GE Yuvarlak 
 

 

Milimetre 

 

İnç 

DN İç Çap Dış Çap İç Çap Dış Çap 

200 208 268 8,19 10,55 

250 261 341 10,28 13,43 

300 310 390 12,20 15,35 

350 342 422 13,46 16,61 

400 393 473 15,47 18,62 

450 465 545 18,31 21,46 

500 494 574 19,45 22,60 

600 596 676 23,46 26,61 

24" 610 705 24 27,76 

700 696 776 27,40 30,55 

750 762 842 30 33,15 

30" 768 870 30,25 34,25 

800 797 877 31,38 34,53 

900 894 974 35,20 38,35 

36" 914 1009 36 39,72 

1000 995 1075 39,17 42,32 

1100 1124 1214 44,25 47,80 

**Çizelgede standart boyutlu tahliyeler kullanılmıştır. Her türlü özel ihtiyacınız 

için IEP ile bağlantı kurun** 

 GE Tipi Patlama Tahliye Kapağı 
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GE Dikdörtgen 
 

 

Milimetre 

 

İnç 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

229 229 309 309 9,02 9,02 12,17 12,17 

205 290 285 370 8,07 11,42 11,22 14,57 

229 305 309 385 9,02 12,01 12,17 15,16 

150 600 230 680 5,91 23,62 9,06 26,77 

200 460 280 540 7,87 18,11 11,02 21,26 

220 420 300 500 8,66 16,54 11,81 19,69 

340 385 400 445 13,39 15,16 15,75 17,52 

305 457 381 534 12 18 15 21 

247 610 327 690 9,72 24,02 12,87 27,17 

340 440 400 500 13,39 17,32 15,75 19,69 

410 410 490 490 16,14 16,14 19,29 19,29 

305 610 381 686 12 24 15 27 

300 620 380 700 11,81 24,41 14,96 27,56 

320 640 380 700 12,60 25,20 14,96 27,56 

490 490 570 570 19,29 19,29 22,44 22,44 

375 655 455 735 14,76 25,79 17,91 28,94 

470 610 550 690 18,50 24,02 21,65 27,17 

490 590 570 670 19,29 23,23 22,44 26,38 

525 668 645 788 20,67 26,30 25,39 31,02 

610 610 686 686 24 24 27 27 

457 890 534 965 18 35 21 38 

620 670 680 730 24,41 26,38 26,77 28,74 

645 645 735 735 25,39 25,39 28,94 28,94 

653 653 733 733 25,71 25,71 28,86 28,86 

630 730 710 810 24,80 28,74 27,95 31,89 

520 1020 600 1100 20,47 40,16 23,62 43,31 

586 920 666 1000 23,07 36,22 26,22 39,37 

500 1100 580 1180 19,69 43,31 22,83 46,46 

610 915 686 991 24 36 27 39 

750 750 830 830 29,53 29,53 32,68 32,68 

750 840 830 920 29,53 33,07 32,68 36,22 

801 801 880 880 31,54 31,54 34,65 34,65 

610 1118 690 1198 24,02 44,02 27,17 47,17 

610 1219 686 1295 24 48 27 51 

645 1130 725 1210 25,39 44,49 28,54 47,64 

720 1020 800 1100 28,35 40,16 31,50 43,31 

915 915 991 991 36 36 39 39 

920 920 1000 1000 36,22 36,22 39,37 39,37 

915 1118 991 1194 36 44 39 47 

1020 1020 1100 1100 40,16 40,16 43,31 43,31 

1118 1118 1194 1194 44 44 47 47 

1130 1130 1220 1220 44,49 44,49 48 48 
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Negatif basınç anma yırtılma basıncının %60'ından büyük değilse, 

kubbe şekilli bir tahliye kurulu ek fayda getirmez. Bu uygulama için 

kubbe şekilli GE'nin yerine KE seçeneği mevcuttur. KE, örneğin 

siklonlarda kubbe tipine kıyasla uzun süreli dayanım ve 

aerodinamik üstünlükler sunar. Ani basınç yükselmesi sönümleme, 

bütünleşik flanş contaları, çapraz nervür ve katlanmış kenarlar 

standart KE tasarım özellikleri arasındadır. 

 

 

 

 
 

 

Milimetre 

 

İnç 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

110 290 170 350 4,33 11,42 6,69 13,78 

229 229 309 309 9,02 9,02 12,17 12,17 

205 290 285 370 8,07 11,42 11,22 14,57 

229 305 309 385 9,02 12,01 12,17 15,16 

150 600 230 680 5,91 23,62 9,06 26,77 

220 420 300 500 8,66 16,54 11,81 19,69 

340 385 400 445 13,39 15,16 15,75 17,52 

305 457 381 534 12 18 15 21 

247 610 327 690 9,72 24,02 12,87 27,17 

340 440 400 500 13,39 17,32 15,75 19,69 

410 410 490 490 16,14 16,14 19,29 19,29 

300 620 380 700 11,81 24,41 14,96 27,56 

305 610 381 686 12 24 15 27 

320 640 380 700 12,60 25,20 14,96 27,56 

319 765 399 845 12,56 30,12 15,71 33,27 

490 490 570 570 19,29 19,29 22,44 22,44 

375 655 455 735 14,76 25,79 17,91 28,94 

390 620 470 700 15,35 24,41 18,50 27,56 

360 710 440 790 14,17 27,95 17,32 31,10 

445 597 525 677 17,52 23,50 20,67 26,65 

470 610 550 690 18,50 24,02 21,65 27,17 

490 590 570 670 19,29 23,23 22,44 26,38 

420 770 500 850 16,54 30,31 19,69 33,46 

247 1345 327 1425 9,72 52,95 12,87 56,10 

525 668 645 788 20,67 26,30 25,39 31,02 

 

**
Ç

iz
e

lg
e

d
e

 s
ta

n
d

ar
t 

b
o

yu
tl

u
 t

ah
liy

e
le

r 
ku

lla
n

ılm
ış

tı
r.

 H
e

r 
tü

rl
ü

 ö
ze

l i
h

ti
ya

cı
n
ız

 iç
in

 IE
P

 il
e

 b
a
ğ

la
n

tı
 k

u
ru

n
**

 

KE Tipi Patlama Tahliye Kapağı 

mailto:info@ieptechnologies.com


ieptechnologies.com 

 

 

 

 

 

Milimetre 

 

İnç 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

610 610 686 686 24 24 27 27 

457 890 534 965 18 35 21 38 

247 1645 327 1725 9,72 64,76 12,87 67,91 

620 670 680 730 24,41 26,38 26,77 28,74 

645 645 735 735 25,39 25,39 28,94 28,94 

653 653 733 733 25,71 25,71 28,86 28,86 

669 669 735 735 26,34 26,34 28,94 28,94 

630 730 710 810 24,80 28,74 27,95 31,89 

520 1020 600 1100 20,47 40,16 23,62 43,31 

586 920 666 1000 23,07 36,22 26,22 39,37 

610 915 686 991 24 36 27 39 

500 1100 580 1180 19,69 43,31 22,83 46,46 

750 750 830 830 29,53 29,53 32,68 32,68 

420 1420 500 1500 16,54 55,91 19,69 59,06 

629 1004 689 1064 24,76 39,53 27,13 41,89 

750 840 830 920 29,53 33,07 32,68 36,22 

801 801 880 880 31,54 31,54 34,65 34,65 

500 1350 580 1430 19,69 53,15 22,83 56,30 

610 1118 690 1198 24,02 44,02 27,17 47,17 

610 1219 686 1295 24 48 27 51 

645 1130 725 1210 25,39 44,49 28,54 47,64 

720 1020 800 1100 28,35 40,16 31,50 43,31 

915 915 991 991 36 36 39 39 

920 920 1000 1000 36,22 36,22 39,37 39,37 

970 970 1050 1050 38,19 38,19 41,34 41,34 

915 1118 991 1194 36 44 39 47 

1000 1000 1080 1080 39,37 39,37 42,52 42,52 

586 1727 666 1807 23,07 67,99 26,22 71,14 

1020 1020 1100 1100 40,16 40,16 43,31 43,31 

790 1340 870 1420 31,10 52,76 34,25 55,91 

720 1670 800 1750 28,35 65,75 31,50 68,90 

1118 1118 1194 1194 44 44 47 47 

1130 1130 1220 1220 44,49 44,49 48,03 48,03 

1131 1131 1220 1220 44,53 44,53 48,03 48,03 

920 1380 1000 1460 36,22 54,33 39,37 57,48 

1130 1520 1220 1610 44,49 59,84 48,03 63,39 

1118 1753 1193 1828 44 69 47 72 

1130 1727 1230 1827 44,49 67,99 48,43 71,93 

1000 2000 1080 2080 39,37 78,74 42,52 81,89 
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KER tarzı tahliye elektrikli elleçleme ve depolamada standart 

uygulama için mükemmeldir. KER, anma yırtılma basıncının 

%50'sine kadarki statik yüksek/düşük basınç koşullarına sahip 

tesis ekipmanları için uygundur. KER'nin benzersiz özelliklerinden 

biri, kurulum maliyetlerini azaltacak şekilde KER'nin çıkış flanşı 

olmadan kurulmasına olanak tanıyan tasarımındaki kenar 

takviyesidir. Çapraz nervür ve katlanmış kenarlar standart KER 

tasarım özellikleri arasındadır. Her tahliye bütünleşik flanş 

contasıyla birlikte gelir. 

 

 

Milimetre 

 

İnç 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

110 290 170 350 4,33 11,42 6,69 13,78 

229 229 309 309 9,02 9,02 12,17 12,17 

205 290 285 370 8,07 11,42 11,22 14,57 

229 305 309 385 9,02 12,01 12,17 15,16 

150 600 230 680 5,91 23,62 9,06 26,77 

220 420 300 500 8,66 16,54 11,81 19,69 

315 410 365 460 12,40 16,14 14,37 18,11 

340 385 400 445 13,39 15,16 15,75 17,52 

305 457 381 534 12 18 15 21 

247 610 327 690 9,72 24,02 12,87 27,17 

340 440 400 500 13,39 17,32 15,75 19,69 

400 400 500 500 15,75 15,75 19,69 19,69 

410 410 490 490 16,14 16,14 19,29 19,29 

305 610 381 686 12 24 15 27 

300 600 350 650 11,81 23,62 13,78 25,59 

300 620 380 700 11,81 24,41 14,96 27,56 

320 640 380 700 12,60 25,20 14,96 27,56 

319 765 399 845 12,56 30,12 15,71 33,27 

490 490 570 570 19,29 19,29 22,44 22,44 

375 655 455 735 14,76 25,79 17,91 28,94 

390 620 470 700 15,35 24,41 18,50 27,56 

445 597 525 677 17,52 23,50 20,67 26,65 

470 610 550 690 18,50 24,02 21,65 27,17 

490 590 570 670 19,29 23,23 22,44 26,38 
 

**Çizelgede standart boyutlu tahliyeler kullanılmıştır. Her türlü özel ihtiyacınız için IEP ile bağlantı kurun** 

 KER Tipi Patlama Tahliye Kapağı 
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Milimetre 
 

İnç 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

İç 

Uzunluk Genişlik 

Dış 

Uzunluk Genişlik 

420 770 500 850 16,54 30,31 19,69 33,46 

247 1345 327 1425 9,72 52,95 12,87 56,10 

525 668 645 788 20,67 26,30 25,39 31,02 

610 610 686 686 24 24 27 27 

600 600 650 650 23,62 23,62 25,59 25,59 

247 1645 327 1725 9,72 64,76 12,87 67,91 

457 890 534 965 18 35 21 38 

620 670 680 730 24,41 26,38 26,77 28,74 

645 645 735 735 25,39 25,39 28,94 28,94 

653 653 733 733 25,71 25,71 28,86 28,86 

669 669 735 735 26,34 26,34 28,94 28,94 

630 730 710 810 24,80 28,74 27,95 31,89 

620 820 675 875 24,41 32,28 26,57 34,45 

520 1020 600 1100 20,47 40,16 23,62 43,31 

586 920 666 1000 23,07 36,22 26,22 39,37 

500 1100 580 1180 19,69 43,31 22,83 46,46 

610 915 686 991 24 36 27 39 

750 750 830 830 29,53 29,53 32,68 32,68 

420 1420 500 1500 16,54 55,91 19,69 59,06 

629 1004 689 1064 24,76 39,53 27,13 41,89 

750 840 830 920 29,53 33,07 32,68 36,22 

800 800 850 850 31,50 31,50 33,46 33,46 

801 801 880 880 31,54 31,54 34,65 34,65 

500 1350 580 1430 19,69 53,15 22,83 56,30 

610 1118 690 1198 24,02 44,02 27,17 47,17 

610 1219 686 1295 24 48 27 51 

645 1130 725 1210 25,39 44,49 28,54 47,64 

720 1020 800 1100 28,35 40,16 31,50 43,31 

915 915 991 991 36 36 39 39 

920 920 1000 1000 36,22 36,22 39,37 39,37 

940 940 1000 1000 37,01 37,01 39,37 39,37 

970 970 1050 1050 38,19 38,19 41,34 41,34 

915 1118 991 1194 36 44 39 47 

1000 1000 1050 1050 39,37 39,37 41,34 41,34 

1000 1000 1080 1080 39,37 39,37 42,52 42,52 

586 1727 666 1807 23,07 67,99 26,22 71,14 

1020 1020 1100 1100 40,16 40,16 43,31 43,31 

790 1340 870 1420 31,10 52,76 34,25 55,91 

720 1670 800 1750 28,35 65,75 31,50 68,90 

1118 1118 1194 1194 44 44 47 47 

1130 1130 1220 1220 44,49 44,49 48,03 48,03 

1131 1131 1220 1220 44,53 44,53 48,03 48,03 

920 1380 1000 1460 36,22 54,33 39,37 57,48 

940 1440 1000 1500 37,01 56,69 39,37 59,06 

1130 1520 1220 1610 44,49 59,84 48,03 63,39 

1118 1753 1193 1828 44 69 47 72 

1130 1727 1230 1827 44,49 67,99 48,43 71,93 

1000 2000 1080 2080 39,37 78,74 42,52 81,89 *
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Yuvarlak GT tipi tahliye arttırılmış Pstat seviyelerine sahip 

uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek işletme 

basıncına sahip özel uygulamalar 0,1 barg standardını aşan statik 

açılma basınçlarına sahip patlama tahliyesi sistemlerini gerektirir. 

 
GT tipi tahliye serisi DN 200mm'den DN1100mm'ye kadar 

mevcuttur ve yüksek proses sıcaklıklarında dahi 0,5bar değerine 

kadar Pstat seviyelerine göre ayarlanabilir. 
 

 

DN 

boyutu 

Milimetre İnç 

 İç Boyutlar Dış Boyutlar İç Boyutlar Dış Boyutlar 

200 208 268 8,2 10,6 

250 261 341 10,3 13,4 

300 310 390 12,2 15,4 

350 342 422 13,5 16,6 

400 393 473 15,5 18,6 

450 465 545 18,3 21,5 

500 494 574 19,4 22,6 

600 596 676 23,5 26,6 

700 696 776 27,4 30,6 

750 762 842 30 33,1 

800 797 877 31,4 34,5 

900 894 974 35,2 38,3 

1000 995 1075 39,2 42,3 
 

 
Contalar 

**Çizelgede standart boyutlu tahliyeler kullanılmıştır. Her türlü özel ihtiyacınız için IEP ile bağlantı kurun** 

Tüm tahliye sistemlerinde “fabrikada takılan” bütünleşik flanş 

contaları mevcuttur.     Standart malzeme olarak EPDM kullanılır ve -

40 °C ila +120 °C arasında kullanılabilmektedir. Alternatif olarak 

aşağıdaki standart malzemeler mevcuttur: 

 
Beyaz FDA Silikon - 50 °C ilâ +200 °C 

arası Klinger - 100 °C ilâ +400 °C 

Seramik -100°C ilâ +900 °C arası 

Diğer malzemeler talep üzerine temin edilebilir 

 T GT Tipi Patlama Tahliye Kapağı 
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Montaj Çerçeveleri 

GE / KE tipleri için gereken çıkış flanşı da temin edilmektedir. 

Aşağıdaki malzemeler mevcuttur: Çinko kaplı karbon çeliği 

veya paslanmaz çelik. 

 

 

İzolasyon 

İzolasyon, DIN 1259'a uygun yangın geçirmez mineral yünden 

oluşur. İzolasyon doğrudan patlama tahliye sisteminin "tahliye 

tarafına" monte edilir ve su geçirmez contaya sahip, hafif bir 

alüminyum kapakla korunur. Tahliye sırasına uçup gitmesini 

önlemek için diske sabitlenmiştir. IEP izolasyonu tahliye sisteminin 

kabiliyeti veya verimi üzerinde hiçbir etki yapmaz. Bu durum, pek 

çok dinamik patlama testiyle onaylı kuruluşlar tarafından 

kanıtlanmıştır. İzolasyon, proses ihtiyaçlarınıza ve müşterinin teknik 

özelliklerine göre farklı kalınlıklarda mevcuttur. 

 
Patlama Sensörü - SE 
Bir tesisatı izlemek için SE tipi patlama sensörü kurulabilir. Sensör 

IEP Technologies patlama tahliye sisteminin açıldığını bildirir, 

böylece fanlar veya döner vanalar gibi ekipmanlar kapatılabilir. 

SE sensörleri geriye dönük olarak mevcut kurulumlardaki her 

patlama tahliye sistemine takılabilir. Sensörler gıda endüstrisindeki 

uygulamalara uygundur. 

 
Patlama sensörü -SE - HT 

SE sensörü, aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda kullanıma 

uygun HT sensörüyle tamamlanır. 

 
Patlama sensörü -SE - WIRE 

Diğer bir seçenek de SE - WIRE Sensörüdür. 

Patlama tahliyesi açıldığında kablo döngüsü yırtılır.   Bu 

da elektrik devresinin kesilmesi ve kesintisiz, yüksek 

dayanımlı sinyalin üretilmesiyle sonuçlanır. Bu sinyal 

patlama tahliyesinin açıldığını bildirir ve kontrol 

sisteminde kullanılabilir. 

 Aksesuarlar 
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Standart patlama tahliyesinin tesisin güvenli 

bir alana tahliye yapmaya olanak 

tanımayacak şekilde kısmen iç mekanda 

kurulu olması halinde alevsiz tahliye sistemi 

büyük bir alternatif sunar. 

 
Eşi benzeri olmayan IEP Technologies alevsiz 

tahliye sistemleri alev cephesinin kaçacağı 

ve basıncın civar ortama emniyetli bir 

şekilde, genişleyebilen yırtılma paneline 

ihtiyaç duyulmadan kaçabileceği biçimde 

tasarlanmışlardır. 

 

Alevsiz tahliye sistemi iki kısımdan oluşur: 

Bunlardan biri, akış yönündeki alev kesiciyle 

tamamlanan bir tahliye cihazıdır. Tahliye 

cihazı temelde patlama basıncının tehlikeli 

derecede yükselmesine karşı proses ekipmanını korurken, alev kesici dışarı atılan yanma 

alevlerinin enerjisini kendi malzemesinin içinde sönümlemekte kullanılır. Gaz sıcaklığını 

emniyetli bir düzeye indiren alevsiz tahliye sistemi tek başına patlama tahliyesinin güvenli 

şekilde kullanılmasının olanaksız olduğu alanlarda kullanılabilir. 

IEP Technologies Patlama boşaltma valfleri tasarımlar açısından benzersizdir. Valf plakası, 

konik biçimli valf yayının desteğiyle tahliye ağzını kapatarak, açılma basıncını korur. Alev 

kesici valf tasarımının ayrılmaz parçasıdır; bir patlama söz konusu olduğunda valf plakası 

saniyeden daha kısa sürelerde açılarak korunan proses ekipmanındaki aşırı basıncı dışarı 

salar. Sıcak gazlar alev kesiciden radyal yönde geçmeye zorlanarak alevler soğutulur. 

Parlama basıncı korunan haznenin içinde dağıldığında, valf yayı valf plakasını geri kurar. 

Alevsiz tahliye sistemi pek çok uygulama için muazzam bir çözüm sunar ve patlamaya karşı 

diğer koruma yöntemlerinde olduğu gibi belirli konfigürasyonlarda üstün uyumluluk sergiler. 

Bunun kullanılamadığı hallerde IEP Technologies Bastırma sistemleri alternatif bir koruma 

seçeneği olarak sunulabilir. 
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EVN 2,0 Alevsiz Patlama emniyet valfinin güvenilir ve 

kendini kanıtlamış tasarımı düşük profilli montaj, düşük 

açılma basıncı ve tam vakum dayanımı özellikleri sunar. 

Standart seri 0,05 bar +/– %20 düzeyinde bir açılma 

basıncına sahiptir. Standart serideki bileşenler kaplı 

karbon çeliğinden yapılmıştır. Özel malzemeler talep 

üzerine temin edilmektedir. Her valf standart olarak bir 

açılma tespit sistemiyle donatılmıştır. Gereken salıverme 

alanının doğru boyutlandırılması açısından zorunlu olan 

özel verimlilik değerleri (%EF) için lütfen üreticiyle bağlantı 

kurun 
 

Tip Geom. 

Salıverm

e Alanı 

(cm2) 

 
Boyutlar 

 
Bağlantı 

Yaklaşık 

Ağırlık 

[kg] a. 

 
[mm] 

b. 

 
[mm] 

c. 

 
[mm] 

d. 

 
[mm] 

e. 

 
[mm] 

Cıv

ata

d. 

Diş k 

P.C

.D 
[mm] 

266EVN 2.0 499 457 252 409 114 134 6 M12 veya 
1/2” 

302 29 

320EVN 2.0 732 510 30 462 121 142 6 M12 veya 
1/2” 

355 37 

420EVN 2.0 1260 625 400 579 150 165 8 M16 veya 
5/8” 

465 65 

480EVN 2.0 1665 690 460 644 168 201 8 M16 veya 

5/8” 

530 80 

565EVN 2.0 2300 790 541 735 197 228 12 M16 veya 

5/8” 

615 115 

645EVN 2.0 2990 955 617 899 202 233 12 M16 veya 

5/8” 

700 160 

735EVN 2.0 3905 970 705 910 222 260 12 M16 veya 
5/8” 

795 200 
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Portföye en son yapılan ekleme EVN 3.0H Alevsiz tahliye sistemidir. 

Hijyenik proses ve yerinde temizlik özelliklerini gerektiren daha zorlayıcı 

prosesler için özel olarak tasarlanmıştır. EVN 3.0H ürününde, benzersiz 

şekilde iç geometriyle tam örtüşen ve tek bir ünitede flanş contası 

olarak görev gören gıda derecesinde kaliteli silikon 

dudak tipi conta mevcuttur. Paslanmaz çelik valf plaka, proses çıkış 

flanşının uygun biçimiyle birlikte düşük yarık tasarımı gerektiren prosesler 

için tam anlamıyla uygun olmasını sağlar. 

 

Tip Geom. 

Salıver

me 

Alanı 

(cm2) 

 
Boyutlar 

 
Bağlantı 

Yaklaşı

k 

Ağırlık 

[kg] 
a. 

 

[mm] 

b. 

 

[mm] 

c. 

 

[mm] 

d. 

 

[mm] 

e. 

 

[mm] 

Cıva

ta 

ad. 

Diş k 

P.

C.

D 
[mm] 

266EVN 3.0 499 442,2 268,6 409 106 126 6 M12 veya 

1/2” 

302 24 

320EVN 3.0 732 510 321,5 462 112 132 6 M12 veya 

1/2” 

355 29,1 

420EVN 3.0 1260 625 416,6 579 141,5 156,5 8 M16 veya 

5/8” 

465 48 

480EVN 3.0 1665 690 476,6 644 159,5 192,5 8 M16 veya 

5/8” 

530 57 

565EVN 3.0 2300 790 562,2 735 188 213 12 M16 veya 

5/8” 

615 90 

645EVN 3.0 2990 961 637,7 899 193 218 12 M16 veya 

5/8” 

700 109 

735EVN 3.0 3920 961 727,7 910 213 251 12 M16 veya 

5/8” 

795 140 

    EVN 3.0 
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EV 3.0 Patlama tahliye sistemi – Açılır Kapanır Sistem 

Yalnızca Emniyet valfinin büyük geri kapanma işleminin gerekli olduğu 

uygulamalarda EV 3.0 mükemmel çözümdür. Yeniden kullanılabilir 

olması, titreşime karşı üstün dayanım ile tam vakum dayanımı 

sergilemesi bu valf serisinin başlıca özellikleri arasındadır. Hijyenik EVN 

3.0H sürümü olarak tanınan aylı dudak tipi conta geometrisini 
 

 

Tip Geom. 

Salıverme 

Alanı (cm2) 

 
Boyutlar 

 
Bağlantı 

Yaklaşı

k 

Ağırlık 

[kg] 
a. 

 
[mm] 

b. 

 
[mm] 

c. 

 
[mm] 

d. 

 
[mm] 

e. 

 
[mm] 

Cıvat

a ad. 

Diş k 

P.C.

D 
[mm] 

266EV 3.0 499 442,2 268,6 409 106 126 6 M12 veya 
1/2” 

302 14 

320EV 3.0 732 510 321,5 462 112 132 6 M12 veya 

1/2” 

355 18,4 

420EV 3.0 1260 625 416,6 579 141,

5 

156,

5 

8 M16 veya 
5/8” 

465 32,5 

480EV 3.0 1665 690 476,6 644 159,

5 

192,

5 

8 M16 veya 
5/8” 

530 40,6 

565EV 3.0 2300 790 562,2 735 188 213 12 M16 veya 
5/8” 

615 64,7 

645EV 3.0 2990 961 637,7 899 193 218 12 M16 veya 
5/8” 

700 87 

735EV 3.0 3920 961 727,7 910 213 251 12 M16 veya 
5/8” 

795 91 

 

Geri kapanmayan Patlama emniyet valfleri NC seçeneği 

Bazı özel uygulamalarda Patlama emniyet valflerini geri kapanma 

özelliği tercih edilmez. Bu uygulamalarda geri kapanmayan alevsiz 

tahliye temin edilebilir. Bu cihazlar, bir tutuşma sonrası elle 

sıfırlanabilecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu ürün serisiyle ilgili ayrıntılı 

bilgileri satış temsilcinizden isteyin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Sonraki Adım 

Patlamanın tesisinize karşı oluşturduğu tehdidi göze alamazsınız. Bırakın 

sizinle çalışalım ve endüstriyel patlamaları sizin gündeminizden çıkaralım. 

IEP Technologies firmasını hemen arayın. 
 

 

 
 

 
IEP Technologies - Avusturya 

(HOERBIGER Safety 
Solutions) Tel. +43 (1) 
740040 

 
IEP Technologies - Belçika 

(HOERBIGER Safety 
Solutions) Tel. +32 (478) 
292669 

 
IEP Technologies - Finlandiya 
Tel. +358 (10) 3253580 

 
IEP Technologies – Birleşik 
Krallık 
Tel: +44 (0) 1242 283 060 

Avrupa 

IEP Technologies – Fransa 
Tel: +33 (0) 1 5803 3980 

 
IEP Technologies – Almanya 
Tel: +49 (0) 2102 5889 0 

 
IEP Technologies - İtalya 
(HOERBIGER Safety 
Solutions) Tel. +39 
(045)2370762 

 

 
 
IEP Technologies - İsveç 
(HOERBIGER Safety 
Solutions) Tel. +46 (70) 
5643306 

 
IEP Technologies – İsviçre 
Tel: +41 (0) 62 207 10 10 

 
IEP Technologies – Türkiye 
Tel: +90 232 484 4412 

Kuzey ve Güney 
Amerika 

IEP Technologies – ABD 
Tel: +1-855-793-8407 

 
IEP Technologies – Latin Amerika 

(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +55 (11) 4446 7400 

 

Asya 

IEP Technologies – Çin 

(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +86 21 6485 0855, dahili 
8211 

 
IEP Technologies – Güney Doğu 
Asya 

(HOERBIGER Safety Solutions) 

Tel: +65 8127 0321 
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